


Rivelatore volumetrico indoor per
uso civile ed industriale. 
Design elegante in grado di adattarsi
ad ogni ambiente e tecnologia 
all’avanguardia,
made in Combivox.
 



Area di copertura massima 12m per 90°. 
Collegamento su BUS RS485 a centrali Combivox predisposte.
Antimask attivo su IR per accecamento a contatto su lente.
Esclusione MW ad impianto disinserito (GREEN ACTIVE). 
AHM (Anti Heat Mode): esclusivo algoritmo di rivelazione in condizioni ambientali 
critiche e contro i tentativi fraudolenti di mascheramento della temperatura.
Programmazione e configurazione dei parametri tramite software CombiTEC.
Disponibile versione con funzione PET immune per animali domestici di peso 
fino a 20 Kg e altezza fino a 50 cm.

Area di copertura massima 12m per 90°.
Antimask attivo su IR per accecamento a contatto su lente.
Ingresso ausiliario per esclusione MW ad impianto disinserito (GREEN ACTIVE).
AHM (Anti Heat Mode): esclusivo algoritmo di rivelazione in condizioni ambientali 
critiche e contro i tentativi fraudolenti di mascheramento della temperatura.
Resistenze di fine linea integrate selezionabili tramite jumper.
Configurazione parametri tramite dip-switch.
Disponibile versione con funzione PET immune per animali domestici di peso 
fino a 20 Kg e altezza fino a 50 cm.





Tauro DT-AM PET e Tauro BUS PET sono in grado di discriminare animali 
domestici di peso fino a 20Kg e altezza fino a 50cm. 




