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INTERFACCIA ETHERNET PER CENTRALI PRIME

PrimeLAN

Caratteristiche principali

Montaggio ad innesto sulla scheda principale

Criptazione dei dati AES-128bit

Connessione su LAN Ethernet 10-100 Base T

Connettore RJ45 per rete LAN integrato 

Programmazione e controllo centrale su IP con software Prime/STUDIO

Gestione indirizzo IP statico

Gestione DNS dinamico

Gestione di fino a 10 connessioni contemporanee

Connettività Inim Cloud 

Comunicatore digitale con protocollo SIA-IP per centrali di vigilanza

Invio e-mail con allegati e supporto SSL

Connettore SD card

Memorizzazione allegati su SD card (non fornita)

32GB di memoria gestibile per la SD card

Sincronizzazione orologio web

UPNP

Web server per connessioni da PC, tablet e smartphone con funzioni di:
    Tastiera virtuale
    Gestione scenari
    Gestione zone
    Gestione aree
    Mappe interattive e personalizzabili
    Webcam ONVIF
       - Gestione live webcam
       - Invio email/archivio eventi webcam
    Visualizzazione timer
    Visualizzazione registro eventi

PrimeLAN è un modulo opzionale avanzato di connettività IP.
Si innesta sulla scheda principale della centrale Prime ed ha uno slot per una microSD-card.
PrimeLAN permette di inviare e-mail dettagliate nel corpo del messaggio per ogni singolo evento, complete di eventuale “allegato” 
(contenuto nella scheda microSD). Il messaggio può contenere link a siti o dispositivi IP come ad esempio un NVR o una web cam. 
La presenza un server web integrato, con interfaccia “Alien”, permette il controllo tramite tablet, smartphone o PC utilizzando un 
internet browser.
PrimeLAN gestisce mappe grafiche interattive consentendo l’interazione con il sistema, operando su planimetrie complete e su icone 
attive per il controllo di qualsiasi attivazione o comando.
Sono supportati inoltre streaming JPEG e MJPEG provenienti da preset di webcam ONVIF indirizzate alla video-verifica con l’Invio di 
e-mail complete di immagini di pre e post evento. È integrata la gestione di telecamere PTZ brandeggiabili.
PrimeLAN permette l’integrazione di Prime con i sistemi KNX.

PrimeLAN: interfaccia Ethernet per centrali Prime per connessione ad Internet con protocollo TCP/IP, invio e-mail e funzione web-server, 

comunicatore digitale con protocollo SIA-IP e video-verifica ONVIF.
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