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1 Introduzione 
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2 Applicazione 
2.1 Funzioni associate ai tasti  
 

Gestione commutazioni/comandi sequenza: 

 

Scenari: 

Comandi di forzatura a 2 bit: 

Comando tapparelle/tende: 

Comando dimmer: 

Invio sequenziale valori, 1Byte: 

Multiazione: 

 
Controllo LED RGB di uscita per ogni LED RGB: 
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2.2 Funzioni associate alla termoregolazione  
 

Controllo temperatura 

÷

Gestione fan coil 

÷

 
Impostazione modalità di funzionamento 

Misura temperatura 

Altre funzioni 
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3 Menù “Generale” 
 

 

 
(fig. 3.1) 

 

 

 
 

 

3.1 Parametri  
 

3.1.1 Funzione Led  

3.1.2 Luminosità led 

3.1.3 Massima durata del beep buzzer 
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3.1.4 Blocco tastiera 

 
 

 

 
 

Valore messaggio di blocco”

 

 
 

3.1.5 Sonda temperatura 

 

 
 

 

3.1.6 Correzione sonda temperatura (°C/10) 

°). 
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3.1.7 Differenza invio 

  

 
 
 

3.1.8 Intervallo invio 

 
 

3.1.9 Funzione termostato 
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4 Menù “Termostato” 
 

 
 
 

4.1 Parametri  
4.1.1 Abilitato/disabilitato alla partenza  

 
 

4.1.2 Default estate/inverno  
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estate-inverno

 

 
 

4.1.3 Funzione lettore keycard  

 

 
 

 

 
 
 

4.1.4 Gestione contatto finestra  
contatto 

finestra
OFF

 

 
 

Tipo di contatto finestra
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Ritardo contatto finestra

 
 

Accoda comandi con finestra aperta

 
 

 

4.1.5 Regolazione manuale (3x1bit, 1 byte) 
regolazione manuale (3x1bit, 1 byte)

 

 
 

 

 
 

 

4.1.6 Sonda di temperatura remota 
sonda temperatura remota

 
 

sonda temperatura remota
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Peso sonda remota

 
 

Unità di misura sonda remota

 
 

 
Importante! 

Peso sonda remota (%)

 
Tmisurata = 𝑇 𝑠𝑜𝑛𝑑𝑎 

𝑟𝑒𝑚𝑜𝑡𝑎
× 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑠𝑜𝑛𝑑𝑎 

𝑟𝑒𝑚𝑜𝑡𝑎
+ 𝑇 𝑠𝑜𝑛𝑑𝑎 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
× (100% −  𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎𝑠𝑜𝑛𝑑𝑎 

𝑟𝑒𝑚𝑜𝑡𝑎
)
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4.1.7 Impostazioni set-point HVAC 
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Temperatura di Comfort

 

 
 

delta 
incremento/decremento

 
 

 

 
 

 

4.1.8 Tipo regolazione estate/inverno   
❖ On-Off (1bit)
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On-Off (1bit)”

 
 
 

❖ On-Off Steps (3x1 bit) 
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❖ 0% Steps (byte) 
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setpoint-ΔTR
ΔTR

setpoint-ΔTR
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setpoint+ΔTc
ΔTc

setpoint+ΔTc

 

 
 
 

❖ % PI (byte) 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
 

banda proporzionale
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Ad esempio

tempo integrativo

contributo integrale

tipo di 
raffrescamento/riscaldamento personalizzato”
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• coefficiente proporzionale Kp

• tempo integrale Ti
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5 Menù “Tasto 1-2-3-4-5-6-7-8” 
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5.1 Parametri 
5.1.1 Commutazione 

Commutazione

 
 

 

 
 

 
 

Abilita Blocco Funzione

 

 
 

 

 
 

Modo premi e rilascia”

Modo premi e rilascia”

 



24 
 

Modo pressione corta

ON/OFF

ON OFF

 

 
 

 “Oggetto gruppo di stato” 

 “Modo pressione lunga” 

 “Tempo pressione lunga”. 
 

 

 
Attenzione! 

Long 
press function”

pressione lunga

Long press function

latenza
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“Commutazione (pressione lunga)”. 

 

 
 
 

ON/OFF
ON OFF
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5.1.2 Dimmer 
Dimmer

 

Modo pressione lunga”
Modo pressione corta”

latenza
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START
STOP

START STOP

. 

 

incremento
decremento

sempre un incremento
sempre un decremento. 
 
 

massimo incremento
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solo incremento solo decremento

5.1.3 Scenario 

 

Numero scenario
 

 
 

scenario

Modo pressione lunga
 

 

Tempo pressione lunga
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Richiama scenario Memorizza scenario

5.1.4 Tapparelle e Veneziane 

 
 

Su+Stop 

Giù+Stop 

Su/Giù+Stop 

Su 

Giù 

 

 
 
 

M
o

d
o

 p
re

s
s
io

n
e
 c

o
rta
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Su/Giù 

Stop  

Apertura lamelle 

Chiusura lamelle 

Modo pressione lunga
STOP

MOVIMENTO STOP

 

 
 

STOP

STEP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
o

d
o
 p

re
s
s
io

n
e
 lu

n
g

a
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5.1.5 Invio sequenziale valori, 1 Byte 

 
 

Numero valori
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5.1.6 Invio forzatura, 2 bit 
Invio forzatura

 

• OFF ON
• assenza di forzatura

presenza di forzatura
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5.1.7 Multiazione 
Multiazione

 
 
 

Commutazione

Movimentazione

Richiama scenario

Invio valore (0-255)

Invio valore %

Clima
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6 Menù “Led 1 – Led 2 – Led 3 – Led 4” 
 

 

 
 

 

modalità a 4 stati modalità a 2 
GO. 
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6.1 Modalità a 4 stati 

 
 

 
 

 
6.1.1 Colore OFF – Colore ON 
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Modalità di fisso / lampeggiante

 

 
 

 
 
 

6.1.2 Colore allarme 1 – Colore allarme 2 

allarme 1 allarme 2
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Modalità di fisso / lampeggiante

 

 
 

 
Colore allarme 1 

 
 

 
Colore allarme 2 
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6.2 Modalità a 2 GO 
 

combinazioni di colori RGB

 Colore combinazione 1

 Colore combinazione 2 Colore 
combinazione 3

 Colore combinazione 4

modalità a 2 GO
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6.2.1 Colore combinazione 1-2-3-4 

 

 
 

Modalità di fisso / lampeggiante

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Attenzione! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


