
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL SHEET

ART: PR118

ALUMINUM PROFILE FOR FLAT SURFACE.

Diffusore | Diffuser:
Policarbonato opale
Opal polycarbonate (not included)

100 gr/mt

20

Filo Incandescente | Glow Wire: 650 C°

Puro Alluminio 99.9% 
Pure Aluminum 99.9%

L 13 mm x H 10 mm
W 13 mm x H 10 mm

max 10mm

Trattamento | Processing:

Materiale | Material:

Dimensioni | Dimensions:

Dimensione Strip Led
Led Strip Size:

Destinazione d’uso | Use:
Interni / Esterni | Indoor / Outdoor

Installaziuone | Installation:
Fissaggio parete / plafone
Wall / Ceiling fixing

Corpo / Struttura | Body / Structure:
Estrusione di alluminio 
Aluminum extrusion

Ossidazione chimica color argento
Chemical oxidation silver color

Peso | Weight:

Grado IP | IP rating: 

16 W/mt
Può dissipare fino a
Can dissipate up to:

Silver 
Silver  

Varianti colore | Color variants:

LEDCO - Via Nicola Ruffo, 27 - 70124 - BARI www.ledcoitalia.it

PROFILO IN ALLUMINIO PER SUPERFICI PIANE. 

 
2 metri
2-meters  

Lunghezza | Length:

 

13 mm

9

10

10

EN888 - € 52 

Coppia di staffe 10 cm

10 cm metal braket set for PR118

EN108/1 - € 0,90

Tappo forato

End cap with hole

PR908 - € 11 

Schermo opaco 2 mt

White cover 2 mt

EN108 - € 0,90

Tappo chiuso

Closed end cap

EN088 - € 42 

Coppia di staffe in metallo

Metal holder set

EN008 - € 2,50

Plastic mounting plate

ACCESSORI - ACCESSORIES (non inclusi - not included)


