
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL SHEET

ART: PL30LBH/NE | PL30LBH/BI | PL30LBC/NE
PL30LBC/BI | PL30LBN/NE | PL30LBN/BI

SPOT 220V - 30W - LINE48
220V SPOT - 30W - LINE48

Fissaggio | Fixing:
Modulo magnetico | Magnetic module

Alimentatore | Power Supply:
ON/OFF | ON/OFF

220 Vac

350 gr

20

Filo Incandescente | Glow Wire: 650 C°

SMD BRIDGELUX

30 W

2860 / 2910 / 2958 lumen

2700 | 3000 | 4000K - su richiesta 6000 K

Tipo Led | Led Type:

Potenza Lampada | Lamp Power

Flusso Lampada | Lamp Flow:

Temperatura di colore
Color temperature

Destinazione d’uso | Use:
Interni  | Indoor

Installaziuone | Installation:
Su binario magnetico | On magnetick track light

Corpo / Struttura | Body / Structure:
Pressofusione di alluminio verniciato a polveri 
Powder coated die-cast aluminum

Tensione | Voltage:  

Peso | Weight:

Grado IP | IP Rating: 

36° standard / 24°-12° su richiesta
36° standard / 24°-12° on request

2700 | 3000 | 4000K - on request 6000K

Fascio | Beam:  

CRI 95
Indice di resa cromatica
Color rendering index:
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C O N O  D I  L U C E  36°

36° CONE OF LIGHT

1022 lx 63 cm

511 lx 31,5 cm

639 lx 94,5 cm

256 lx 126 cm

184 lx 157,5 cm

113 lx 189 cm

64 lx 252 cm

314 cm41 lx
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